
KOPFHÖRER

KOPFHÖRER  
—  
EXKLUSIVER 
SOUND

Sollen Tondokumente in hoher Qualität und 
ohne die Beschallung ganzer Räume gehört 
werden, sind Kopfhörer das Mittel der Wahl.
Unsere Kopfhörer schirmen durch ihre ge-
schlossene Konstruktion das Ohr nach außen 
hin ab und vermindern so Stör- und Umge-
bungsgeräusche. Gleichzeitig senken sie die 
Abstrahlung nach außen, so dass umstehende 
Personen akustisch nicht gestört werden. 
Der geschlossene Luftbereich zwischen Ohr 
und Kopfhörer wiederum sorgt für eine druck-
vollere Basswiedergabe, was einen weiteren 
Vorteil dieser Bauweise darstellt. 

Für den Einsatz von Audio in öffentlichen Räu-
men und in Ausstellungen sind diese Aspekte 
elementar. Gleichzeitig sind an diese Umgebun-
gen besondere Anforderungen geknüpft: Um 
den täglichen Museumsanforderungen stand-
zuhalten, bieten wir unsere Hörer in ausgespro-
chen robuster und abwischbarer Bauart an. 
Für den Fall, dass Teile verschleißen oder aus 
hygienischen Gründen ausgetauscht werden 
sollen, sind diese einzeln bestellbar und einfach 
zu ersetzen.
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KOPFHÖRER 
DIO 

Der DIO Kopfhörer ist speziell an die Anforderungen 
von Ausstellungen, Messe- und Verkaufsinstalla-
tionen angepasst. Seine funktionale und stabile 
Bauweise ist für den ständigen Betrieb ausgelegt und 
garantiert eine hohe Lebensdauer. Der Miniklinken-
stecker ermöglicht die sofortige Inbetriebnahme mit 
den meisten Audioquellen. Für eine gute Passform 
sorgt die verstellbare Hörerweite, die direkt am Kopf 
schnell und bequem eingestellt wird. Ohrauflagen, 
Bügelpolster sowie Verstelleinheiten sind einzeln er-
hältlich und austauschbar. 

Metall-Flexschlauch: Länge: 1,15 m / 1,5 m; Ø: 7 mm | Anschluss: 
3,5 mm Miniklinke (stereo, gerade) | Gewicht: 220 g (ohne Kabel) | 
Lautsprecher: Impedanz: 35 Ω; max. Belastbarkeit: 0,1 W |  
Zubehör: Wanddurchführung, Wandhalterung, Klinkenadapter

KOPFHÖRER DIO
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KOPFHÖRER 
DIO mit Spiralkabel

Der DIO Kopfhörer mit Spiralkabel ist speziell an die  
Anforderungen von Ausstellungen, Messe- und Ver-
kaufsinstallationen angepasst. Seine funktionale und  
stabile Bauweise ist für den ständigen Betrieb aus-
gelegt und garantiert eine hohe Lebensdauer. Das 
flexible und leichte Spiralkabel eignet sich besonders 
für Einbausituationen mit geringem Platzangebot 
oder an empfindlichen Ausstellungsmöbeln. Der Mini- 
klinkenstecker ermöglicht die sofortige Inbetrieb- 
nahme mit den meisten Audioquellen. Im Lieferum- 
fang des DIO ist darüber hinaus ein schraubbarer 
Klinkenadapter auf 6,3 mm enthalten. Für eine gute 
Passform sorgt die verstellbare Hörerweite, die direkt 
am Kopf schnell und bequem eingestellt wird. Ohr-
auflagen, Bügelpolster sowie Verstelleinheiten sind 
einzeln erhältlich und austauschbar. 

Spiralkabel: Länge: 1,3–3 m; Ø: 7 mm | Anschluss: 3,5 mm Miniklinke  
(stereo, gerade) + schraubbarer Klinkenadapter auf 6,3 mm | Gewicht:  
220 g (ohne Kabel) | Lautsprecher: Impedanz: 35 Ω; max. Belastbar-
keit: 0,1 W | Zubehör: Wandhalterung

KOPFHÖRER DIO
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KOPFHÖRER 
DIO mit Textilkabel inklusive  
Lautstärkeregler und Mikrofon

Der DIO Kopfhörer ist speziell an die Anforderungen 
von Ausstellungen, Messe- und Verkaufsinstallatio-
nen angepasst. Im Textilkabel eingearbeitet sind ein 
Drehregler für die Lautstärkeregelung des Kopfhörers 
und ein Mikrofon. Seine funktionale und stabile Bau-
weise ist auf den ständigen Betrieb ausgelegt und 
garantiert eine hohe Lebensdauer. Der Miniklinken-
stecker ermöglicht die sofortige Inbetriebnahme mit 
den meisten Audioquellen. Die niedrige Impedanz 
von 35 Ω sorgt für einen guten Wirkungsgrad. 

Textilkabel: Länge: 2 m | Anschluss: 3,5 mm Miniklinke (stereo,  
gerade) | Gewicht: 220 g (ohne Kabel) | Lautsprecher: Impedanz: 
35 Ω; max. Belastbarkeit: 0,1 W | Zubehör: Wandhalterung

KOPFHÖRER DIO
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KOPFHÖRER 
DIO mit Autostartfunktion 
und Wandhalterung 

Der DIO Kopfhörer mit Autostartfunktion (Reedfunk-
tion) und Wandhalterung sind als Komplettpaket 
speziell an die Anforderungen von Ausstellungen, 
Messe- und Verkaufsinstallationen angepasst.  
Seine stabile Bauweise ist auf den ständigen Betrieb 
ausgelegt und garantiert eine hohe Lebensdauer. 
Dank der Reedfunktion kann der angeschlossene 
Audio- oder Mediaplayer einfach durch Abheben und 
Auflegen des Kopfbügels auf die dazugehörige Halte- 
rung gestartet bzw. beendet werden. Überflüssige 
Taster oder störende Bedienungsmenüs entfallen. 

Metall-Flexschlauch: Länge: 1,15 m / 1,5 m; Ø: 7 mm | Anschluss: 
3,5 mm Miniklinke (stereo, gerade) | Gewicht: 220 g (ohne Kabel) |  
Lautsprecher: Impedanz: 35 Ω; max. Belastbarkeit: 0,1 W | Farbe  
der Wandhalterung:  Schwarzgrau   Signalweiß   Weißalumi-
nium | Zubehör: Wanddurchführung, Klinkenadapter

KOPFHÖRER DIO



molitor

EINSEITIGER KOPFHÖRER
MIO 

Unser Kopfhörer MIO ist wie auch DIO an die speziel-
len Anforderungen von Ausstellungen, Messe- und 
Verkaufsinstallationen angepasst. Seine funktionale 
und stabile Bauweise ist für den ständigen Betrieb 
ausgelegt und garantiert eine hohe Lebensdauer.  
Der Miniklinkenstecker ermöglicht die sofortige In-
betriebnahme mit den meisten Audioquellen. Durch 
seine spezielle Bauweise ist der MIO besonders für 
Situationen geeignet, in denen es erforderlich ist, 
beim Hören beide Hände frei zu haben, ohne den 
Kontakt zur Umgebung zu verlieren. Mit nur einer Hör- 
muschel ausgestattet, wird der Hörer mit dem Bügel 
und Schläfenpolster sicher gehalten. Ohrauflagen, 
Bügelpolster sowie Verstelleinheit sind einzeln erhält- 
lich und austauschbar. 

Metall-Flexschlauch: Länge: 1,15 m / 1,5 m; Ø: 7 mm | Anschluss: 
3,5 mm Miniklinke (stereo, gerade) | Gewicht: 290 g (inkl. Kabel) | 
Lautsprecher: Impedanz: 35 Ω; max. Belastbarkeit: 0,1 W | Zubehör: 
Wanddurchführung, Wandhalterung, Klinkenadapter

KOPFHÖRER MIO
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ZUBEHÖR
Wandhalterung

Die eigens für die Kopfhörer DIO und MIO entworfene 
Wandhalterung sorgt für eine sichere Ablage. 

Farben:  Schwarzgrau   Signalweiß   Weißaluminium | Material: 
Edelstahl 

KOPFHÖRER ZUBEHÖR
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ZUBEHÖR
Wanddurchführung

Die Wanddurchführung dient der Zugentlastung und 
erleichtert eine präzise Installation. Das robuste und 
dezente Bauteil fixiert den Metallflexschlauch bei 
stationärer Anwendung des Kopfhörers. 

ZUBEHÖR
Klinkenadapter

Der 6,3 mm Klinkenadapter ermöglicht den Kopf-
hörern DIO und MIO mit Metall-Flexschlauch flexible 
Anschlussmöglichkeiten an weitere Audioquellen. 

KOPFHÖRER ZUBEHÖR

ZUBEHÖR
Wandanschlussdose 90°-Kabelführung  

Die Wandanschlussdose aus schwarzem glasfaser- 
verstärktem Polyamid mit Kabelknickschutz dient 
zum Anschließen von Kopfhörern im 90°-Winkel und 
wird vorkonfektioniert mit Metallschutzschlauch 
geliefert. 


